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Fiir schnelleres Bauen

Sicherheitsdatenblatt — Primer A(sphalt) Komponente A

1. Bezeichnung des Stoffes/ der Zubereitung und des Unternehmens

Angaben zum Produkt

= Handelsname
= Verwendung des Stoffes / der Zubereitung

= Lieferant

= Auskunftgebender Bereich

:: Notfallauskunft
Weitere Angaben
2. Mogliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffes oder Gemischs

: Einstufung gemag Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Flam. Lig. 2 H225
Skin Irrit. 2 H315
Skin Sens. 1 H317
Eye Irrit. 2 H319
STOT SE 3 H336

2.2 Kennzeichnungselemente

=t Kennzeichnung gem. Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

= Gefahrenpiktogramme

GHS07
(Reizend)

GHS02,
(Entzaindlich)

:: Signalwort

. Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:

Primer A(sphalt) Komponente A
Primer / Voranstrich

B.T. innovation GmbH
Sudenburger Wuhne 60
D-39116 Magdeburg
Tel.: +49 (0) 391-7352-0
Fax: +49 (0) 391-7352-54

Technische Abteilung
info@bt-innovation.de
Telefon: +49 (0) 391-7352-0
BfR Produktnummer: 8060821

Flussigkeit und Dampf leicht entzindbar.
Verursacht Hautreizungen.

Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Verursacht schwere Augenreizung.

Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

Das Produkt ist gemaR CLP-Verordnung eingestuft und gekenn-
zeichnet.

Gefahr

Butanon
Polymer mit 4,4 '- (1-Methylethyliden)bisphenol und 2,2 '- [(1-
Methylethyliden)-bis(4,1-Phenylenoxymethylen)]bis[oxiran]
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= Gefahrenhinweise

H225 Flam. Lig. 2 Flussigkeit und Dampf leicht entzindbar.

H315 Skin Irrit. 2 Verursacht Hautreizungen.

H317 Skin Sens. 1 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319 Eye Irrit. 2 Verursacht schwere Augenreizung.

H336 STOT SE 3 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

:: Sicherheitshinweise
P210 Von Hitze, Funken, offener Flamme, heilRen Oberflachen und Zindquellen fernhalten.

Nicht rauchen.

P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz tragen.
P370+P378 Bei Brand zum Léschen verwenden: CO2, Léschpulver oder Wassersprihstrahl.
P403+P233 Behalter dicht verschlossen an einem gut beltfteten Ort aufbewahren.

P403+P235 Kihl an einem gut belufteten Ort aufbewahren.

P501 Inhalt / Behalter gemaR den lokalen / regionalen / nationalen/internationalen Vorschriften der
Entsorgung zufuhren.

i Zusatzliche Angaben Enthalt epoxidhaltige Verbindungen. Kann allergische Reaktio-
nen hervorrufen.

2.3 Sonstige Gefahren

. Ergebnis der PBT- und vPvB-Bewertung Nicht anwendbar.

3. Zusammensetzung/ Angabe zu Bestandteilen
2 Chemische Charakterisierung Gemische

. Beschreibung Gemisch aus nachfolgend angeflhrten Stoffen mit ungefahrli-
chen Beimengungen

Gefahrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 78-93-3 Butanon 50 - 65%
EINECS: 201-159-0
Reg.Nr.: 01-2119457290-43 Flam. Lig. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336
CAS: 25036-25-3 Polymer mit 4,4'- (1-Methylethyliden)bisphenol und 2,2'- [(1-Me- 5-15%
thylethyliden)-bis (4, 1-phenylenoxymethylen)]bis [oxiran]
Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317

 SVHC nicht anwendbar

o Zusatzliche Hinweise Der Wortlaut der angefuhrten Gefahrenhinweise ist dem Kapitel
16 zu entnehmen.
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4. Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

= Allgemeine Angaben Betroffenen aus dem Gefahrenbereich bringen und hinlegen.

= Nach Einatmen Frischluftzufuhr und sicherheitshalber Arzt konsultieren. Bei Be-
wusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.

- Nach Hautkontakt Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspulen.

= Nach Augenkontakt Augen bei gedffnetem Lidspalt 10 — 15 Minuten unter flieRendem
Wasser spulen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

2 Nach Verschlucken Mund ausspulen und reichlich Wasser nachtrinken. Kein Erbre-
chen herbeifuhren. Arzt konsultieren.

4.2 Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

5. MaBnahmen zur Brandbekampfung

= Geeignete Loschmittel Kohlendioxid, Léschpulver oder Wassersprihstrahl.

GroReren Brand mit alkoholbestandigem Schaum bekampfen.

= Ungeeignete Loschmittel Wasser im Vollstrahl
. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Bei einem Brand kénnen Kohlenmonoxid. Kohlendioxid,
Gefahren Schwefeloxide (SOx) und Metalloxide freigesetzt werden.

Dampfe kdnnen mit Luft explosionsfahige Gemische bilden.
Dampfe kdnnen sich zu einer ZUndquelle ausbreiten und die
Flammen zurlckschlagen.

Bei Erhitzung kénnen Behalter explodieren.
Flussigkeit und Dampf leicht entzandlich.

- Besondere Schutzausristung Vollschutzanzug tragen
Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen

Explosions- und Brandgase nicht einatmen

= Hinweise zur Brandbekampfung Léschwasser nicht in die Kanalisation und Gewasser gelangen
lassen.
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6. MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

. Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen, Schutzausrustungen und in Notfallen anzuwendende Verfahren
Personen fernhalten und auf windzugewandter Seite bleiben
SchutzausrUstung tragen. Ungeschutzte Personen fernhalten

Fur ausreichende Luftung sorgen.
= Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz Von Feuer und allen Zindquellen fernhalten. Nicht rauchen.

= Umweltschutzmanahmen Nicht in die Kanalisation, Oberflachenwasser / Grundwasser
gelangen lassen

:: Ruckhaltungsverfahren / Reinigung Mit flussigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Sadurebin-
der, Universalbinder, Sdgemehl) aufnehmen

Kontaminiertes Material nach Kapitel 13 entsorgen

Nicht mit Wasser oder wassrigen Reinigungsmitteln wegspulen.
= Verweis auf andere Abschnitte: Informationen zur sicheren Handhabung s. Kapitel 7

Informationen zur persénlichen Schutzausristung s. Kapitel 8

Informationen zur Entsorgung s. Kapitel 13

7. Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmaRnahmen zur sicheren Handhabung
Die Ublichen VorsichtsmaRnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.
Fur gute Beluftung / Absaugung am Arbeitsplatz sorgen. Gegebenenfalls Atemschutz bereithalten.
= Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz Zundquellen fernhalten - nicht rauchen.
MaRnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

Nicht in der Nahe von Hitzequellen lagern.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berlcksichtigung von Unvertraglichkeiten

Lagerung
= Anforderung an Lagerrdume und Behalter Nur im Originalgebinde aufbewahren.
Vor Frost, Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schutzen
:: Zusammenlagerungshinweise Getrennt von Lebensmitteln lagern
:: Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen In gut verschlossenen Gebinden kihl und trocken lagern

Lagerklasse

=t Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung Entzindbare Flussigkeiten
(BetrSichV)
7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar
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8. Schutzausriistung / Begrenzung und Uberwachung der Exposition

i Zusatzliche Hinweise zur Gestaltung techn. Anlagen

8.1 Zu Uberwachende Parameter

Keine weiteren Angaben, siehe Kapitel 7

- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu Uberwachenden Grenzwerten

78-93-3 Butanon
AGW

. DNEL-Werte
78-93-3 Butanon
Dermal Arbeitnehmer

Inhalativ Arbeitnehmer

= PNEC-Werte
78-93-3 Butanon

PNEC Aquatic ecosystem

:: Bestandteile mit biologischen Grenzwerten
78-93-3 Butanon

BGW

1 Zusatzliche Hinweise

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Persénliche Schutzausristung

i Allgemeine Schutz- und HygienemaBnahmen

Schichtmittelwert: 600 mg/m?, 200 ppm, TRGS 900

1161 mg/kg Gewicht+Tag (Chronische Wirkungen, systemisch)

600 mg/m? (Chronische Wirkungen, systemisch)

55,8 mg/l (Wasser, intermittierende Freisetzung)
55,8 mg/l (SURwasser, kurzzeitig)

55,8 mg/l (Meerwasser, kurzzeitig)

709 mg/l (Klaranlagen, kurzzeitig)

284, 7 mg/kg (SuBwassersediment, kurzzeitig)
284,7 mg/kg (Meeressediment, kurzzeitig)

22,5 mg/kg (Boden, kurzzeitig)

2 mg/l, Urin, TRGS 903
Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende
Parameter: 2-Butanon

Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gultigen Listen

Die Ublichen VorsichtsmaRBnahmen beim Umgang mit Chemika-
lien sind zu beachten.

Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.
BerUhrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstlicke entfernen.
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:: Atemschutz Bei unzureichender Beluftung Atemschutz mit Chemikalienfilter
gegen organische Dampfe benutzen.

= Handschutz Schutzhandschuhe sind zu tragen
¢ ) Das Handschuhmaterial muss undurchlassig und bestandig ge-

gen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung sein.

Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durch-
bruchzeiten, Permeationsraten und der Zersetzung / Alterung
(Degradation).

Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom
Material, sondern auch von weiteren Qualitatsmerkmalen ab-
hangig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das
Produkt eine Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die
Bestandigkeit von Handschuhmaterialen nicht vorausberechen-
bar und muss deshalb vor dem Einsatz Uberpruft werden.

:: Handschuhmaterial

Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller
zu erfahren und einzuhalten.

:: Durchdringungszeit des Handschuhmaterials

= FUr den Dauerkontakt von maximal 15 Minuten sind

Handschuhe aus folgenden Materialien geeignet Handschuhe aus Neopren
2 Augenschutz DichtschlieBende Schutzbrille ist zu tragen
2 Kérperschutz Arbeitsschutzkleidung

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

= Allgemeine Angaben

Form flussig
Farbe farblos
Geruch charakteristisch

Geruchsschwelle
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt
Siedepunkt/Siedebereich
Flammpunkt

EntzUndlichkeit (fest, gasféormig)
Zundtemperatur
Selbstentzindungstemperatur

Zersetzungstemperatur

Keine Daten vorhanden

Keine Daten vorhanden

79 °C

-4°C

nicht anwendbar

475 °C

Das Produkt ist nicht selbstentzindlich.

Keine Daten vorhanden

Stand: September 2019

Seite 6 von 11



BT

Fiir schnelleres Bauen innovation

s

Sicherheitsdatenblatt — Primer A(sphalt) Komponente A

Explosive Eigenschaften

Explosionsgrenzen

Untere Explosionsgrenze

Obere Explosionsgrenze
Brandféordernde Eigenschaften
Dichte bei 20° C
Dampfdruck
Loslichkeit in / Mischbarkeit mit Wasser
Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser)
Dynamische Viskositat bei 20 °C
Lésemittelgehalt (organisch, VOC (EU)

Festkorpergehalt

2 Sonstige Angaben

10. Stabilitat und Reaktivitat
= Reaktivitat

:: Chemische Stabilitat
= Thermische Zersetzung

:: Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

: Zu vermeidende Bedingungen
= Unvertragliche Materialien

= Gefahrliche Zersetzungsprodukte

11. Toxikologische Angaben

=2 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitat

Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte
78-93-3 Butanon

Oral LD50
Dermal LD50
Inhalativ LC50/4 h

Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich, jedoch ist die Bil-
dung explosionsgefahrlicher Dampf-/Luftgemische maoglich.

1,5 Vol %

11,5 Vol %

Keine Daten vorhanden
ca. 0,89 g/cm?®

105 hPa

nicht bzw. wenig mischbar
Keine Daten vorhanden

5 mPas

57,4 %

42,6 %

Die oben genannten physikalischen Daten sind Richtwerte und
sollen nicht als Spezifikation gesehen werden.

Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar
Stabil unter normalen Bedingungen
Keine bei bestimmungsgemaRer Verwendung.

Reaktion mit Aminen. Heftige Reaktionen mit starken Alkalien
und Oxidationsmitteln.

Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar

Kohlendioxid, Kohlenmonoxid und Schwefeloxide (SOx)

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien
nicht erfullt.

>2193 mg/kg (Ratte)
>5000 mg/kg (Kaninchen)
20 mg/l (Ratte)

25036-25-3 Polymer mit 4,4 '-(1-Methylethyliden)bisphenol und 2,2 '- [(1-Methylethyliden)-bis(4,1-Pheny-

lenoxymethylen)]bis[oxiran]
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Oral LD50

Dermal LD50
- Primare Reizwirkung

an der Haut

am Auge

:: Sensibilisierung

>2000 mg/kg (Ratte)
>2000 mg/kg (Ratte)

Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien
nicht erfullt. Verursacht Hautreizungen.

Verursacht schwere Augenschadigung / -reizung.

Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

:: CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgefahrdende Wirkung

Keimzell-Mutagenitat
Karzinogenitat
Reproduktionstoxizitat
1 Zusatzliche Toxikologische Hinweise
Spezifische Zielorgan Toxizitat bei einmaliger
Exposition
Spezifische Zielorgan Toxizitat bei wiederholter

Aspirationsgefahr

12. Umweltspezifische Angaben
= Toxizitat

Aquatische Toxizitat

78-93-3 Butanon

2 Persistenz und Abbaubarkeit
. Bioakkumulationspotenzial
2 Mobilitat im Boden
2 Weitere 6kologische Hinweise

Wassergefahrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung)

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

2 andere schadliche Wirkungen

13. Hinweise zur Entsorgung

= Empfehlung

i Européaischer Abfallkatalog

Aufgrund verfugbarer Daten Einstufungskriterien nicht erfallt.
Aufgrund verfUgbarer Daten Einstufungskriterien nicht erfullt.

Aufgrund verfUgbarer Daten Einstufungskriterien nicht erfullt.

Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

Aufgrund verfUgbarer Daten Einstufungskriterien nicht erfullt.

Aufgrund verfugbarer Daten Einstufungskriterien nicht erfallt.

Daphnia EC50 (48h) 308mg/l
Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

schwach wassergefahrdend

Nicht unverdinnt bzw. in gréoReren Mengen in das Grundwas-
ser, in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen lassen

nicht anwendbar

Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar

Darf nicht zusammen mit Hausmull entsorgt werden. Nicht in die
Kanalisation gelangen lassen. Entsorgung gemaR den behordli-
chen Vorschriften.

08 04 11/ Klebstoff- und Dichtmasseabfalle, die organische

Lésemittel oder andere gefahrliche Stoffe enthalten
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= Verpackungen

14. Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer

ADR, RID, ADN, IMDG, IATA

14.2 OrdnungsgemaRe UN-Versandbezeichnung
ADR / RID / ADN

IMDG, IATA

14.3 Transportgefahrenklassen

ADR / RID / ADN
Klasse
Gefahrzettel

IMDG, IATA
Class
Label

14.4 Verpackungsgruppe
ADR,RID,ADN, IMDG, IATA

14.5 Umweltgefahren

14.6 Besondere VorsichtsmaRnahmen flr den Verwender

Verwender
Kemler-Zahl
EMS-Nummer

Stowage Category (Staukategorie Schifffahrt)

Verunreinigte Verpackungen sind gemaR den geltenden be-
hordlichen Vorschriften zu entsorgen.

UN1133

1133 Klebstoffe, Sondervorschrift 640D

Adhesives

3 (F1) Entzindbare flussige Stoffe
3

3 Flammable Liquids
3

II (Gemisch mit mittlerer Gefahr)

Nicht anwendbar

Achtung: Entzindbare flussige Stoffe
33

F-E,S-D

B

14.7 Massengutbefdérderung gemal Anhang II des MARPOL-

Ubereinkommens und geméaR IBC-Code
14.8 Sonstige Angaben

ADR/RID/ADN
Begrenzte Menge (LQ)

Freigestellte Mengen (EQ)

Beféorderungskategorie
Tunnelbeschrankungscode

Nicht anwendbar

5L

Code: E2

Hochste Nettomenge je Innenverpackung: 30 ml
Hochste Nettomenge je AuRenverpackung: 500 ml
2

D/E
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IMDG
Limited quantities (LQ)
Excepted quantities (EQ)

UN "Model Regulation"
15. Rechtsvorschriften

5L

Code: E2

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

UN 1133 Klebstoffe, Sondervorschrift 640E, 3, 11

2 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften flr Stoff oder Gemisch

Richtlinie 2012/18/EU

Namentlich aufgeflhrte gefahrliche Stoffe - ANHANG I

Seveso-Kategorie

Mengenschwelle (in Tonnen) fur die Anwendung in
Betrieben der unteren Klasse

Mengenschwelle (in Tonnen) fur die Anwendung in
Betrieben der oberen Klasse

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006
Anhang XVII Beschrankungsbedingungen

Nationale Vorschriften
Technische Anleitung Luft
Wassergefahrdungsklasse (WGK)

.. Stoffsicherheitsbeurteilung

16. Sonstige Angaben

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

P5c ENTZUNDBARE FLUSSIGKEITEN

5.000t

50.000 t

Die nationalen Rechtsvorschriften sind zu beachten.
Klasse NK, Anteil 57,4%
WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefthrt

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen unserem gegenwartigen Wissenstand. Sie stellen jedoch keine

Zusicherung von Produkteigenschaften dar, die gewahrleistungs-rechtliche Anspriche begriinden kénnten und begrinden

kein vertragliches Rechtsverhaltnis. Mit der Erstellung dieses Datenblattes werden alle friheren Ausgaben ungultig.

. Relevante Satze

H225 Flussigkeit und Dampf leicht entzindbar.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
= Ansprechpartner Technische Abteilung, Tel.: +49 (0) 391-7352-0

= Abkurzungen und Akronyme
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ADR Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement con-
cerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

CAS Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL Derived No-Effect Level (REACH)

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS European Lists of Existing Commercial Chemical Substances

GefStoffv Gefahrstoffverordnung (Ordinance on Hazardous Substances, Germany)
GHS Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
IATA International Air Transport Association

IMDG International Maritime Code for Dangerous Goods

LC50 Lethal concentration, 50 percent

LD50 Lethal dose, 50 percent

PBT Persistent, Bioaccumulative and Toxic

PNEC Predicted No-Effect Concentration (REACH)

SVHC Substances of Very High Concern

VOC Volatile Organic Compounds (USA, EU)

vPvB very persistent and very bioaccumulative

Eye Irrit. 2 Schwere Augenschadigung/Augenreizung — Kategorie 2

Flam. Liq. 2 Entzindbare Flussigkeiten — Kategorie 2
Skin Irrit. 2 Hautreizende/-atzende Wirkung — Kategorie 2
Skin Sens. 1 Sensibilisierung der Haut — Kategorie 1

STOT SE 3 Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition) — Kategorie 3
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